技术领域及背景

所属技术领域：         

本项发明属于无机非金属粉体材料制备技术领域，具体为一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法。         

技术背景：         

氢氧化镁粉剂是无机非金属粉体材料中的一种，由于其热分解温度达340℃，且分解过程中不释放有毒有害气体，与其他无机阻燃剂如氢氧化铝、氧化锑、硼酸盐、钼化合物等相比具有良好的抑烟作用，因此在材料阻燃技术领域受到广泛关注。         

在西方发达国家生产的无机阻燃材料中，氢氧化镁阻燃剂已占总产量的30％，足见此种阻燃剂的重要。但氢氧化镁作为阻燃剂使用时，其添加量达到40％以上方能取得理想的阻燃效果。如此多的无机粉体添加物加入到塑料、橡胶等有机高分子材料中势必造成这些复合材料机械力学性能的明显下降，尤其是强度要求较高的复合高分子材料几乎无法选用此种阻燃剂。为此，如何保证填加氢氧化镁阻燃剂后复合材料的机械力学性能不至于明显降低成了解决问题的关键，其中研究并生产出纤维状或晶须的氢氧化镁成为一个重要的课题。         在氢氧化镁晶须的制备方面，国内外有过许多的尝试。其中有人以纤维状水镁石为原料，经过分离制取纤维状氢氧化镁产品，但产物纯度和形貌受到天然水镁石的限制，产品并不理想。也有人利用蛇纹石酸浸滤液提取镁，而后制备针状纳米氢氧化镁，其制品直径为5～9nm，且长径比达到15～20，不过该种方法制备工艺比较复杂。还有人利用氯化镁试剂(AR)制成氯化镁水溶液，再与氢氧化钠反应，制备针状纳米级氢氧化镁产品，可此法制取的产品不够稳定，原料成本较高。         

本项发明采用菱镁矿为原料，采用合理工艺制备氢氧化镁晶须。经过反复试验，最终发明了相对简单的氢氧化镁晶须制备方法，用本方法制备出的产物纯度高、分散性好且形貌均匀。
