具体实施方式

实施实例1         

利用辽宁某地所产的菱镁矿为原料，制取氢氧化镁晶须。         

菱镁矿化学成份如下表所示：
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在700℃温度下煅烧3小时，以此获得高活性氧化镁；         

以煅烧所得氧化镁为原料，配制成浓度为10.0％的氧化镁悬浮液，经搅拌使溶液充分分散后，将硫酸水溶液按氧化镁量1/4(摩尔比)的加入量加入到氧化镁悬浮液中，再经充分搅拌形成均匀混合溶液后将其装入高压反应釜中，边升温边搅拌，搅拌强度定为200rpm，进行水热合成反应；当升温到180℃时，恒温恒压条件下保温4小时，然后，停止加热和搅拌，冷却至常温。取出反应生成物，对生成物进行稀释分散、过滤并放入干燥箱中进行干燥，制得碱式硫酸镁晶须。         

经光学显微镜观察，碱式硫酸镁晶须呈纤维状，长度较大，属于微米级；纤维表面光滑，笔直无弯曲；晶须直径均为0.5～1.5μm，晶须长度为20～100μm，且纤细均整。X-射线衍射图谱分析结果显示：水热合成产物的主要衍射峰2θ值(由强到弱)为：17.44、23.00、13.080、45.720、34.62、40.10、23.46、30.200、26.200、36.560。由光学显微镜照片及X-射线衍射图谱可以确定：水热合成的产物为碱式硫酸镁晶须，结晶完好。其化学分子式为MgSO4·5Mg(OH)2·3H2O。         

用水配制成质量百分比浓度为4％碱式硫酸镁晶须悬浮液，然后将氢氧化钠水溶液按碱式硫酸镁1.4倍(摩尔比)的加入量加入到碱式硫酸镁晶须悬浮液中，经混合均匀后，将其装入高压反应釜中，搅拌强度定为200rpm，边搅拌边升温，开始进行水热合成反应。当釜内温度升到180℃时，恒温恒压保温3小时，然后停止加热和搅拌，自然冷却到室温。自釜中取出反应生成物，经过洗涤过滤，最后干燥制得成品。         

本项研究所获合成产物的形貌及XRD谱图和光学显微镜形貌检测照片表明：合成产物形貌呈纤维状，长度较大，属于微米级；纤维表面光滑，笔直无弯曲；长径比均＞10，且纤细均匀。合成产物的主要X-衍射峰d值(由大到小)分别为：4.72587、2.71565、2.35743、1.79003、1.57104、1.49237和1.37050，与JCPDS7-239氢氧化镁标准卡片的d值一一对应，峰形尖锐，无杂质峰存在。说明水热合成产物为氢氧化镁晶须，结晶完好，纯度高。
